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8719

Nabenabzieher-Adaptersatz für Naben von 120 bis 160
mmDer Laser 8719 ist für die größeren Naben von Geländewagen, Allradfahrzeugen und Transportern
ausgelegt. Die einzigartige Konstruktion stellt sicher, dass er mit Radnaben mit 4, 5 und 6 Stehbolzen
verwendet werden kann. Der Laser 8719 ist mit einem Innengewinde M57x14T für die Montage des
Hydraulikabziehers ausgestattet und wird mit 1½" x 16T und 5/8" UNF-Adaptern geliefert. Er kann mit
Laser-Gleithämmern, dem Laser-Hydraulikabzieher (Teile-Nr. 5654) und der Schlagspindel (Teile-Nr.
5500) verwendet werden.

Additional Information
• Einsatzmöglichkeiten u. a.: SUV und Transporter von Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Porsche und VW.
• Für Naben mit 4, 5 und 6 Stehbolzen mit Lochkreisen von 120 - 160 mm.
• Mit 2 Adaptern, M57 x 14T bis 1½" x 16T und 1½" x 16T bis 5/8" UNF.
• Kompatibel zur Verwendung mit Laser 5/8"-Gleithämmern, einschließlich der Teile-Nrn. 5269 und 4811.
• Kompatibel zur Verwendung mit der Laser-Schlagspindel, Teile-Nr. 5500, und dem Hydraulikabzieher, Teile-Nr. 5654.

http://lasertools.co.uk/product/8719
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