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8864

Selbsttätiger Luftschlauchaufroller, 15 m
Selbsttätig einziehender 15 m langer Werkstattschlauch mit 3/8" (10 mm) Innendurchmesser und
1/4"-BSP-Kupplungen in einem Wandgehäuse. Mit Auto-Stopp-Funktion, die das Ausziehen und
Arretieren des Schlauchs in jeder beliebigen Länge ermöglicht, sowie automatischem Einzug, der den
Schlauch sanft und sauber in das Gehäuse zurückführt. Der hochsichtbare Schlauch besteht aus
PVC/Gummi und ist silikonfrei, was ihn ideal für den Werkstatteinsatz macht.

Additional Information
• Wandmontierter, selbsttätig einziehender Luftschlauchaufroller.
• Größe: 10 mm (3/8") Innendurchmesser, 15 m Länge.
• Ausgestattet mit 1/4"-BSP-Kupplungen.
• Arbeitsdruck: 10 bar Berstdruck: 31 bar
• Merkmale: Silikonfreier PVC- und Gummischlauch. Auto-Stopp und automatische Einziehung, mit Schlauchführungssystem.
Schwenkbare Halterung für die Wandmontage, mit Befestigungen. CE-zertifiziert.

http://lasertools.co.uk/product/8864
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