LASER

Motoreinstellwerkzeugsatz - ftr

Der Satz 8945 wurde speziell fur den Ford 1,0-Liter-Dreizylinder-Benzin-Saugmotor entwickelt und
enthalt alle zum Einstellen der Steuerzeiten erforderlichen Werkzeuge. Die Arretierbriicken fir
Nockenwellen ermoglichen eine leichtere Anwendung und formschlUssigere Arretierung der
Nockenwelle als die urspringlichen OEM-Werkzeuge. Die Nockenwellen werden auf diese Weise
schnell, problemlos und sicher arretiert.

Additional Information
Einsatzmdglichkeiten u. a.: Ford Fiesta (ab 2013).

Codes der 1,0-I-Benzin-Saugmotoren: P4JA, P4JB, P4JC, P4JD, XMJA, XMJB, XMJC, XMJD.

Zur Einstellung der VCT-Einheiten (Variable Nockenwellensteuerung) bitte Laser Teile-Nr. 6291 verwenden. Fiir die
Steuerzeiteneinstellung des Ecoboost Turbo 1,0-I-Motors.

Siehe Laser Teile-Nr. 6952 (wenn Sie bereits das Laser-Steuergerat Teile-Nr. 6952 besitzen, sind die Nockenwellenverriegelungsblocke
fir den 1,0--Saugmotor separat unter Teile-Nr. 8946 erhaltlich).

Zur Verwendung mit Laser-Teile-Nrn. 7318 und 6291.

http://lasertools.co.uk/product/8945
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